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hőszigetelés / Az épület jelenleg hőszigeteletlen falazatú, nyílászárói kétrétegű üvegezéssel, 

műanyag szerkezetűek, becsült hőátbocsátás 1,5 W/m2K. A tervezés során a hőszigetelés 

lehetőségét vizsgálni kell, bár a homlokzat karakteresen kifejezi építésének időszakát, ami 

harmonizál a rácsokkal korlátokkal is. Az épület hangulatának, karakterének megtartása 

hőszigeteléssel együtt tervezési feladat. 

fűtés / Az épület fűtését jelenleg a pincében elhelyezett FÉG-Vestale modul gázkazánok 

biztosítják. A fűtési rendszer falon kívüli acélcsöves, tagos öntöttvas radiátorokkal. Kiíró 

terveiben a hőszivattyús hőellátásra való áttérés szerepel, a gázkazánok tartalék energia 

termelőként való megtartással. A pályázatban a hőszivattyú kültéri egységeinek elhelyezése a 

feladat, felmerült a tető egy részének használati lehetősége. A belső építészeti tervezés során a 

hőleadókat cserélni kell a kisebb hőmérsékletű fűtővíz miatt. A kisebb hőmérséklet miatt 

felület fűtés/hűtés lehet a járható út, mert a padlóban erre nincs mód (mennyezet). A felület 

fűtés/hűtés megfelelő energetikai állapot függvénye, ami visszahat a hőszigetelési kérdésekre. 

Ennek hiányában esetleg ventilátor konvektorokat (fan-coil) is lehetne használni. 

használati melegvíz ellátás / Jelenleg helyi villany bojlerekkel történik a használati 

melegvízellátás. Célszerű lenne központi ellátást létrehozni, hőszivattyús 

fűtéssel összehangolva.  

napelem / Kiíró szeretné megvizsgálni építészetileg a napelemek elhelyezésének lehetőségét, 

akár árnyékolóként a tetőterasz egy része fölött. 

 
 
 


