STUDIO INCONEX
hallgatéi 6tletpalyazat

KERDESEK & VALASZOK

1. Az Inconnex Kft. szeretné-e megtartani irodait az épiiletben a jovoben is?
Az Inconex Kft meg kivanja tartani az irodait a féldszinten.

2. Ha igen, ez hany munkaallomast jelent, van-e sziikség kiilon vezetdségi irodakra,
targyalora (ha igen, hany darabra)?

Az épulletben nem kell kilon dedikalt ,Inconex” irodablokkot kialakitani. Nincs szlkség
vezetdi irodakra. Az iroda beosztasokat leginkabb a jelenlegi méret-kialakitasban
szeretnénk megtartani. Ennek elsédleges oka, hogy minél kedvezdbb bekerllési kdltség
legyen a teljes épllet atalakitasanal.

3. Az irodaknak mindenféleképen van-e sziiksége liftre tobbszintes elhelyezés esetén?
Az épllethez mindenkép szlikseéges liftet tervezni!

4. Milyen egyéb helységekre van sziikség az irodak kiszolgalasahoz (teakonyha,
takaritoszertar, szerverszoba, sth.)?

Lasd. 2 valasz. A jelenleginél tobb kiszolgald egységre a foldszinti irodaknal nincs
szUkség. A tea konyhak és a vizes blokkok szikségesek, a jelenlegiek elegendéek.

5. A bejarason emlitett, tjonnan kialakitandé parkolo tehermentesiti-e az épiilet
kozvetlen kérnyezetét a parkolé autoktol?

Az épullet mellett jelenleg meglévé parkoldk nem csak az épuletet szolgaljak ki hanem a
telephely egyéb éplleteit is. A funkciovaltashoz szikséges parkolé mennyiséget ezen
feltl kell tervezni. Parkolasi mérleg atgondolasa szlkséges.

6. Van-e lehetdség az utburkolat meghontasara az épiilet kézvetlen kdrnyezetében
tovabbi zoldfeliiletek kialakitasara?

Lasd. 5 valaszt is. Az épullet kdzterlleti oldalan ( a telken kivil) nincs mod gyalogos
felllet cs6kkentésre és z6ld kialakitasra. A telek belsd oldalan tervezdéi déntés a
fellletek kezelése.

7. Kaphatunk-e konkrét értéket az épiilet fodémek teherbirasarol, a teto felhasznalasi
lehetdségeinek mélyebb vizsgalatahoz?

Lasd. szerkezeti mUleiras. A nagyfesztavu csarnok feletti tetbhasznositast a szerkezeti
muleiras kizarja. Tovabbi részek hasznositasaval lehet szamolni!

8. Végezhetiink-e beavatkozast olyan beavatkozast, mely alakitja a mostani
térszerkezetet, homlokzatot, vagy ez a magas koéltségek miatt egyaltalan nem ajanlott?
A meglévd térszerkezet differencialasara és alakitasara természetesen van maod.
Természetesen a homlokzatokat érintd beavatkozasra is van méd. De természetesen azt
szem el6tt kell tartani, hogy kéltség szempontbdl a nagy - teljes -atalakitasok ( csak a
falakat megtartva, vagy azok jelentds atalakitasaval is szamolva) megkozelitik az Uj
épités koltség szintjét, nem értékelik helylikdon a meglévé szerkezetek szerepét és az
nem cél.

9. Tudnak-e jobban kérvonalazni az optimalizalt koltségszint fogalmat?
Lasd. 8 valaszt is. Az optimalis koltségszint azt jelenti, hogy az épllet meglévd,
fejleszthetd adottsagaibodl érdemes kiindulni és ahhoz hozzaadott értéket jelent.



